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■PEF-L15A

■PEF-L60A

尺寸图（导线长度１m） Dimensions (1m long lead)

■PEF-L5A

■PEF-L25A

■PEF-L125A
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Model P212-F P312-F

� AC（V） 100〜230±10％
� （Hz） 50／60

1
� （mA） 50 170
� 0 〜 240±10％

� （Hz） 50 〜 400
Vibration sensor Dedicated piezoelectric sensor

Operating ambient temperature 0 deg C to +40 deg C (should never be allowed to freeze)

� （VA） 15 26
Surface coating 日塗工 S3-309　Nittokoh S3-309

Mass� （kg） 1.2 2.4

High-Function Type Controllers

KS-3

16 17
10

25

036

製造ロット
Manufacturing lot No.

2-φ4.2 5

10
10

振動方向
Vibration direction

コード長さ1000㎜
Code length

■压电式振动传感器 Piezoelectric type vibration sensor

◦Power source both for 100/200V
◦Digital display
◦Soft start/stop function
◦Fast auto-tuning

The controller seeks the optimum frequency.

◦Feedback control
Amplitude control is constant by using the piezoelectric 
vibration sensor conventionally used for vibrators.

Automatically optimizes the frequency of the operating vibrator.

Speed switching is enabled in 2 memorized patterns (External 
speed switching is enabled in up to 4 patterns by using the 
control mode.)

◦Sensor timer function
The ON/OFF of the vibrator can be controlled by connecting 
the sensor.

The small-sized type covers almost all in-line feeders by 
increasing the output capacity.
The large-sized type saves the installation space by making it 
multifunctional.

特  長 Features

高 机 能 版 控 制 器

◦可用100／200V 电源
◦数字显示
◦缓启动／停止功能
◦快速自动调整

◦反馈控制
控制器查找最佳频率。

在振动机上使用原有的压电式振动传感器，可以进行恒定振
幅控制。

◦Resonance frequency tracking
◦共振频率跟踪
将驱动中的振动自动调整到最佳频率。

◦Multi-stage speed switching
◦多级速度切换
存储两种模式，可以进行切换。（根据控制模式，最多可从外
部切换成4种模式）

◦传感计时器功能
通过连接传感器，可以进行振荡器的ON/OFF控制。

◦Contribution to space-saving◦为用户节省空间
小型机型通过提高输出容量来覆盖几乎所有的直线型振动机
。大型也都通过多功能化来减少安装空间的占用。

■高功能版标准式样 Standard specifications for high-function type controllers
型    号 

功    能 Function

输入电源
Input

输  出
Output

振动传感器 

电       压 Voltage

频   率  Frequency

附 加 功 能  Additional function

相　　数　Number of phases

电  流 Current

AC（V）电  压 Voltage

频     率 Frequency

与压电式振动传感器组合使用的电压反馈控制方式的压电式振动机用控制器
A voltage feedback power supply to piezoelectric vibrator combined with piezoelectric vibration sensor

专用压电传感器 KS-3 

外部控制方式 External control system

使用环境温度 
Operating ambient humidity使用环境湿度 
Power capacity电 源 容 量 

涂     装     色 
本 体 质 量 

Voltageless contacts with self-contained power supply or voltage control with externally supplied voltage (12 to 24 VDC)

自动搜频、振动频率跟踪、速度切换、振幅反馈功能、溢出功能
Auto-tuning, resonance frequency tracking, speed switching, feedback function, overflow function

使用内置电源的无电压有触点控制，或者选择使用基于外部供给电压（DC 12 V～24V）的电压控制

0℃～＋40℃（但不可结冰） 
30 ～ 90％ RH（但不可结露。） 30 to 90%RH (no condensation allowed)

压电式振动传感器（KS-3）�配 件       Piezoelectric Vibration Sensor (KS-3) Option

用于压电振动机的恒定速度送料！
For constant-rate feeding with piezo vibrator

使用本公司开发的压电式振动传感器，是一种能保持一定的振动
加速度，实现稳定供料速度的系统。
在使用高功能版控制器时，可通过调整内部参数，实现定振幅供
料。

By using the conventional piezoelectric vibration sensor of our 
development, this sensor maintains the vibrational acceleration 
to a constant level and makes the work transfer speed stable.
When the sensor is connected to the high-function type 
controller, feedback is enabled by switching the settings.








